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e circulation dans ce secteur:

Objectifs du plan d
Aménagement chaussée, incluant le stationnement et le cheminement.
Apaisement de la circulation.

Phasage des travaux dans cette rue :
1ére Partie — Rue de I'égalité a la Taille Maimbrée.
2"de Partie et suivantes : Rue de la Taille Maimbrée a la rue de la Morilliere.
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Voiries en enrobés

Liaison douce en enrobés clairs
Trottoir en stabilisé calcaire
Engazonnement

Massif arbustif

Arbre tige
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Circulation 1) Réalisation d'un cheminement d’1,50 meétres entre les rues de I'Egalité et la Taille Maimbrée
douce 2) Modification et réduction du carrefour avec la rue des Fauvettes, avec intégration d'un
Et cheminement sécurisé.
stationnements 3) Modification et réduction du carrefour avec la rue des Acacias
4) Reprise des stationnements en épis entre les rues des Fauvettes et des Acacias
5) Réalisation de chicanes végétalisées au droit des batiments collectifs ayant accés direct sur la rue
6) Rappel du sens unique entre la rue de I'Egalité et I'accés au cimetiére, avec intégration de zone de
stationnements en long (6 places)
7) Reprise voie en double sens entre le parking du cimetiére et la rue Rabelais, avec intégration de
zone de stationnements en long (8 places)

Chaussée 1) Recalibrage de chaussée en double sens (entre la rue Taille Maimbrée et I'entrée du cimetiere) sur
une largeur de 4,80 metres, permettant de réduire la vitesse et le croisement de deux véhicules (pas
de réfection en enrobés de la couche de roulement).

2) Recalibrage de chaussée en sens unique (entre I'entrée du cimetiere et la rue de I'Egalité) sur une
largeur de 3,00 metres (pas de réfection en enrobés de la couche de roulement).

3) Réalisation de deux chicanes végétalisées (largeur 1,30 meétres), avec une largeur de passage de
3,50 metres.

Espaces Verts 1) Réalisation de végétalisation (arbustes + vivaces) en pieds de murs, lorsque la largeur le permet.
2) Réalisation d'une bande planté (arbustes + vivaces) dans les chicanes.
3) Plantation de sujet (Cépées ou tiges) en alignement stationnements et dans les carrefours rues des
Fauvettes et des Acacias.
Nota: Mise en ceuvre de borne bois de protection dans les massifs chicanes

Eaux pluviales Reprises ou modifications des grilles avaloirs existantes.
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Pendant la réalisation des travaux :

- Route barrée sauf riverains du 28 octobre, pendant 9 semaines et lors de la réalisation
de I'enrobé de la voirie, I'ensemble sera fermé y compris pour les riverains, qui seront
informés avant la réalisation sur les horaires a respecter.

- Poubelles : 2 points de rassemblement positionnés par la CCTVI (carrefour avec la rue de
I’'Egalité et Taille Maimbrée, a confirmer). Pour les déchets verts, il conviendra d’utiliser
le bac individuel.

- Déviation : Lavoir, Rabelais, Acacias, Taille Maimbrée.

- Transports scolaires : Pas d’impact a priori, les parents seront informés si changement.

Entreprises en charge des travaux :

- Voiries et réseaux: EIFFAGE ROUTE - Esvres sur Indre
- Signalisations: ESVIA - Esvres sur Indre

- Bureau d’étude : A2i - Joué-les-Tours

Distance Montants

En chiffres : 452 metres 175 601,34 TTC
Pas de subvention
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